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StadtwerkegRheine

Fir die korrekte Installation Ihrer Anschllsse sollten Sie einige Richtlinien beachten, die wir
Ihnen auf dieser Seite zusammengestellt haben.

Um Platz zu sparen und damit samtliche Messeinrichtungen leicht abzulesen sind, sollen die
Netzanschlisse und Messeinrichtungen in einem gemeinsamen Raum zusammengelegt
werden (Hausanschluss- und Zahlerraum). Dieser Raum sollte nicht fir andere Zwecke (z.
B. als Abstellraum) genutzt werden.

Die GréBe des Hausanschlussraums richtet sich nach der Anzahl der vorgesehenen
Anschlisse, der Anzahl der versorgenden Verbraucher und nach der Art und GréBe der
Betriebseinrichtungen, die in dem Hausanschlussraum untergebracht werden soll. Die GréBe
ist so zu planen, dass vor Anschluss- und Betriebseinrichtungen stets eine Betriebs- und
Arbeitsflache mit einer Tiefe von mindestens 1,2 m vorhanden ist.

Innerhalb von Wohngebéauden sind die Hausanschlusseinrichtungen unterzubringen

= auf Hausanschlusswénden bis zu 4 Wohneinheiten,

= in Hausanschlussraumen mehr als 4 Wohneinheiten,

= in Hausanschlussnischen bei nicht unterkellerten Gebduden mit nur einer
Wohneinheit,

Bei Ein- und Zweifamilienhdusern sind keine gesonderten Hausanschlussraume erforderlich;
die Bestimmungen fur die Anschlisse der Leitungen sind jedoch sinngem&fB anzuwenden.

Anforderungen an den Hausanschlussraum:

Ein Hausanschlussraum muss abhangig von der Anzahl der Wohneinheiten im Lichten
mindestens:

- 2,0 m lang und
- 2,0 m hoch sein.

Die Breite muss
- mindestens 1,5 m bei Belegung nur einer Wand
- mindestens 1,8 m bei Belegung gegenuiberliegender Wande betragen.

Allgemeine Hinweise fir Hausanschlussraum laut DIN 18012

= Sie mussen Uber allgemein zugangliche Rdume, z. B. Treppenraum, Kellergang oder
direkt von auBen erreichbar sein. Fir autorisiertes Personal der EWR und im Notfall
fr Rettungskrafte muss der Raum leicht zugéanglich sein.

= Sie sollten an der Geb&udeauBenwand liegen, durch die nach Mdglichkeit alle
Versorgungsleitungen gefihrt werden.

= Die Wande von Hausanschlussrdumen mussen mindestens der Feuerwiderstands-
klasse F 30 nach DIN 4102 Teil 2 entsprechen.

= Hausanschlussrdume mussen eine Luftungsmdglichkeit ins Freie haben, auBer
Raumen, in denen nur Elektrizitats- und Fernmeldeanschliisse vorhanden sind.

= R&aume mit einem Gashausanschluss dirfen nicht als Lagerraum fiir explosive oder
leicht entziindliche Stoffe dienen.

= Hausanschlussraume mussen frostfrei gehalten werden. Die Raumtemperatur darf
jedoch 30°C nicht tberschreiten, die Temperatur des Trinkwassers darf 25°C nicht
Uberschreiten.

= Wande, an denen Leitungen, Anschluss- und Betriebseinrichtungen befestigt werden
sollen, missen den Belastungen entsprechend ausgebildet sein.

= Der Raum muss bei der Erstellung des Hausanschlusses abschlieBbar sein und
sollte verputzt sein.

Ihre Ansprechpartner fiir alle Fragen rund um den Hausanschluss:
Hr. Hesping (05971 / 45 - 190) oder Hr. ter Steege (05971 / 45 - 253)
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Hausanschlussraum in Anlehnung an DIN 18012
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Wasser - Hausinstollation (RAL 6018)
Howansdh sl eitung n Houzanschlusleiung
Hauptabsperreinrichtung (HAE) E Hauptabsperrarmatr
Haus Drudkre gelgerat bew. Zahlerregler H ‘Wemserzghler [WY)
T ahleransehbssfor metick n ‘Wemserzbhleransdhluzshiigel
Absperreinfichiung B .ﬁ.h:perrvenﬁh" Riick flussverhinderer mit Prifeinddiiung u. Entleerung
G eszahler (GZ) H Filter
E Druckminderer, wenn p = 5 bar
Elekiro - Housinstallation {RAL 3013)
n Haweinfihrungsleiting fiir Stadksrom m Werbindung mit Schutzletter PE bei Schutemasmahme im TT-Metz
E Starksrom-Hous- Anschluskasten mit Hausanschlusssicherung m Werbindung mit Femmeldeanlage
E Sterkatrom-Houpfeiung m Verbindung mit Antennenanioge
n aofs Zahleplate (EZ) m Verbindung mit Gasimenleitungen [nach dem kolientick)
H Kabebchutzrohr m Verbindung mit Heizungarchren (Vor- und Riicklau]
H Heizungsrohre im Nebenraum m Verbindung mit ‘Waiserve rbrouchsle tungen
n Patertial auwgleidhachiens fiir den Hauptpatentialausgleich m Anschlwsfahne
E Verbindung mit ggfs getrennt vorhandenenem Blitzschutzerder m Fundamenterder
n Verbindung mit PEM-Leiter bei Schutzmasmahme im TM-Metz
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Funktionsflachen der Hausanschlussnische nach DIN 18012
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