Einbauhinweise fiir KRASO® Fernwarme-Hauseinfiihrung -BASIS- DN250
fur den komfortablen Netzanschluss, fiir alle nicht unterkellerten Gebaude

Oberkante der Hauseinfiihrung
muss Flachenbilindig mit
Oberkante RohfuBboden eingebaut
werden,

Biegeradius
= 80 cm

1,42 m

Sauberkeitsschicht auf
mindestens 1,42 m tiefer,
als Oberkante RohfuBboden.
Ausfihrung der Sauberkeits-
schicht nach Angaben der
ortlichen Bauleitung.
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Vorderansicht Seitenansicht
ca. 1,55 m
—e Sauberkeitsschicht
Die Hauseinflihrung muss
mit mindestens 5 cm Abstand
zur nachsten angrenzenden Wand
(inkl. Putz) eingebaut werden
Der KG-Deckel flachenbiindig
mit OKRFB
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StadtwerkeﬁRheine

Einbausituation

Ihr Ansprechpartner bei den
Stadtwerken Rheine:

Herr Michael Hesping
Tel.: 05971-45-190
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Alle Rechte an der Zeichnung und der Konstruktion
sind Eigentum der KRASD GmbH & Co. KG .

Die Vervielfaltigung und Westergabe der Zeichnung ,

sowle die anderweltige Nutzung bedarf
unserer schriftlichen Genehmigung
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