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Platzierungshinweise: Ein- bzw. Mehrsparte, unterkellerte Gebäude

Quadro-Secura® Nova / Quadro-Secura® E

Abb. 1: Einbaumaße

Nova: Grabenbreite ca. 0,60 m
E: Grabenbreite ca. 0,40 m

Lmin 2

Erdgleiche Abstände für Quadro-Secura® Nova

Lmin1

Lmin2 =  Überdeckung Erdgleiche - Wasserleitung  

 =  0,8 m bis 1,2 m        
  bzw. nach Absprache mit dem jeweiligen Versorgungsunternehmen

Lmin3

Abstände für Quadro-Secura® E

Lmin1 10 cm

Lmin2 =  Überdeckung Erdgleiche - Wasserleitung

 =  0,8 m bis 1,2 m        
  bzw. nach Absprache mit dem jeweiligen Versorgungsunternehmen

Lmin3

Lmin 1

Achtung! Im Bereich der Haus- 
anschlusstrasse dürfen keine
Kontrollschächte, Entwässerungs-
rohre oder andere Leitungen ver-
legt werden.

Überdeckung 0,8 m bis 1,2 m
bzw. nach Absprache mit dem 
jeweiligen Versorgungsunter-
nehmen

Trassenhöhe ca. 0,40 m

Erdgleiche

Lmin 3

Seitenansicht

Draufsicht

Abb. 2: Einbaumaße

Abb. 3: Einbauabstände im Kellerraum


